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ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Este manual fue disefiado para ser facil de leer y seguir. Est4 organizado segun los
pasos necesarios para configurar las aplicaciones SIP de Wave Lite y Linphone en su
dispositivo SkyLink.

CONFIGURACION DE LA APLICACIPON SIP

Las llamadas SIP utilizan el servidor SIP incorporado en SkyLink y se traducen a las lineas
telefénicas Iridium. La funcion SIP de SkyLink proporciona una excelente calidad de llamadas en
comparacion con las llamadas convencionales de Iridium.

NOTA: NO es necesario marcar un 9 inicial o cualquier otro digito para llegar a una linea
exterior. Los numeros de teléfono en la guia telefénica de su dispositivo inteligente deberian
estar preformateados con los cAdigos de pais correctos, etc.

Numero de Tipo de Prueba Funcién de
Prueba Prueba
Realiza una prueba de eco local para

verificar/probar el SIP desde su
717 Prueba de Eco dispositivo inteligente al gateway
Local (SkyLink) y viceversa, incluyendo
pruebas de retrasos y calidad de
llamada.

Realiza una llamada de prueba a
la red Iridium. Si tiene éxito,

5555 Teléfono de reproducira el siguiente mensaje:
Prueba Iridium "No puede realizar una llamada de
emergencia’.
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Aplicaciéon Wave Lite
A continuacion se presentan los pasos para configurar la aplicacion SIP Wave Lite en su
dispositivo SkyLink.

1. Instale la aplicacion Wave Lite.

2. Enla seccion Ajustes de su teléfono, haga clic en la aplicacion Wave Lite y

asegurese de que la Red Local esté habilitada, y que los Datos Mdviles estén
desactivados.

Wave Lite

@ contacts Hacer clic para

ivar.
@ Local Network activa

& Microphone

D Camera

A Siri & Search

i) Notifications

Background App Refresh .
Hacer clic para
desactivar.

Cellular Data

@ Language

3. Navegue a Configuracién de Wave Lite y haga clic en +Symbol/Add New Account.

4. Elija ‘SIP Account.’
4 Add New Account

Generic Accounts

UCM Account (Scan QR Code)

UCM Account (Select QR Code Image) i
Haga clic para agregar una
SIP Account €| nueva Cuenta SIP.

5. En el campo Servidor SIP, introduzca la direccion SkyLink: 192.168.111.1
(predeterminada)
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6. Escriba 510 en los campos de ID de Usuario, ID de Autenticacién y Contrasefia SIP, o
seleccione otra extension SIP como se ve en la pantalla de Extensiones de Voz en la
Interfaz Web de SkyLink.

Account Name 510
SIP Server 192.168.111.1
SIP User ID 510
SIP Authentication ID 510
Password

7. Vaya a Configuracion Avanzada y haga clic en Solo WiFi en la seccion Configuracion de
Red.

4 Advanced Settings

i General Settings

Random Port (>

Local RTP Port

STUN Server Settings

Call Settings

Filter Characters
DND

DND Settings Block 24 H

Network Settings

WiFi Only [ @ _l Hacer clic para |

activar.
QoS Settings

8. Una vez guardada la configuracién, deberia ver el punto verde junto al nombre de su
cuenta SIP en la pagina Configuracion de la Cuenta.

NOTA: Un punto rojo junto al nombre de la cuenta significa que la aplicacién no
puede comunicarse con SkyLink. Asegurese de estar conectado al WiFi de SkyLink
y de haber configurado el permiso para que su aplicacion Wave Lite acceda a la

Red Local.
£ Account Settings -+
@ SkyLink SIP ext.510

9. Una vez conectado, utilice el nUmero de Prueba de Eco Local 717 para probar la
conexioén SIP a SkyLink. También puede probar el nUmero de Teléfono de Prueba
Iridium 5555 para verificar que esta contactando con los satélites.
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Aplicacién Linphone

A continuacion se presentan los pasos para configurar la aplicacion SIP Linphone en su
dispositivo SkyLink.

1. Instalar Linphone.

2. En Ajustes de su teléfono, haga clic en Linphone y asegurese de que la Red Local esté
habilitada.

Linphone

. Contacts

Photos R Hacer clic para

activar.
@ Local Network _

&' Microphone

O Camera

A Siri & Search

(] Notifications

ackground App Refresh

a Document Storage

3. Abra la aplicacion Linphone yseleccione 'USAR CUENTA SIP.’

é

WELCOME

CREATE ACCOUNT

USE LINPHONE ACCOUNT

Haga clic para iniciar el
USE SIP ACCOUNT proceso de configuracion.

FETCH REMOTE CONFIGURATION
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4. Escriba 510 en los campos NOMBRE DE USUARIO y CONTRASENA o seleccione
otra extension SIP como se ve en la pantalla de Extensiones de Voz en la Interfaz
Web de SkyLink. En el campo DOMAIN, introduzca la direccion SkyLink:
192.168.111.1 (predeterminada)

5. Haga clic en Login (Iniciar Sesion).
= @ Configuring account

é

192.168.111.1

SkyLink SIP ex.510

6. Cuando la configuracion SIP es correcta, el estado "Conectado” aparecera en la
esquina superior izquierda de la aplicacion y el punto verde aparecera junto al nombre

de la cuenta.
e -

SkyLink SIP ex.510

NOTA: Si aparece un punto naranja/rojo o si el mensaje "Conexidn en curso" sigue
apareciendo, la aplicacion no puede comunicarse con SkyLink. Asegurese de estar
conectado al WiFi de SkyLink y de haber configurado el permiso para que su aplicacion
Linphone acceda a la Red Local.

7. Una vez conectado, utilice el nUmero de Prueba de Eco Local 717 para probar la
conexion SIP a SkyLink. También puede usar el numero de Teléfono de Prueba de
Iridium 5555 para verificar que esta contactando con los satélites.
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CALIDAD DEL AUDIO
Para optimizar el audio y lograr un mejor rendimiento:
1. Vaya a Ajustes de Linphone, luego haga clic en Audio.

2. Seleccione SOLAMENTE los codecs G.722 y G.729.
é

Speex 16kHz
Speex 8kHz
Opus 48kHz
AAC-ELD 16kHz
AAC-ELD 22kHz
AAC-ELD 32kHz

AAC-ELD 44kHz

AAC-ELD 48kHz

o Hacer clic para

activar.
G.729

GSM

PCMU

PCMA
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SOPORTE TECNICO

Blue Sky Network se compromete a brindar el mas alto nivel de servicio y soporte. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en contactarnos por correo electronico o teléfono; la informacion
de contacto esta disponible en la parte inferior de esta pagina. Para autoayuda, por favor visite
https://blueskynetwork.com/support.

iGracias por elegirnos!

El Equipo de Blue Sky Network

Blue Sky Network

Blue Sky Network, 16559 N 92"¢ St, Suite 101, Scottsdale, AZ 85260
Teléfono: +1 858-551-3894

Email: support@blueskynetwork.com | Website: www.blueskynetwork.com
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